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Przekrój pompy korbowodowej 

Karta Produktu 
 
Profesjonalny wysokociśnieniowy agregat z podgrzewaniem 
wody olejem opałowym  

EHRLE HDD 1240  
Z niezaleŜnym zasilaniem silnikiem Diesla YANMAR 10 KM  
200 bar / 1000 l/h / do 150 oC 

 
Opis produktu 
 
EHRLE HDD 1240 to profesjonalny agregat wysokociśnieniowy wyposaŜony 
w olejowy moduł grzewczy wody. Zastosowanie silnika DIESLA w maszynie 
gorącowodnej – umoŜliwia mycie i czyszczenie niezaleŜnie od obecności 
energii elektryczne w długich przedziałach czasowych. Urządzenie jest 
mocne i oszczędne a trwałość Dieslowskiego zasilania gwarantuje 
eksploatację przez lata. HDD 1240 to wysoce mobilny agregat do uŜycia w 
profesjonalnych zadaniach mycia wymagających mocnych parametrów 
roboczych i działania w długich przedziałach czasowych z wykorzystaniem 
gorącej wody (ponad 100 oC).  
 
Dla ochrony urządzenia zastosowano ramę z rur ze stali malowanej proszkowo – dla optymalnej ochrony przed 
uszkodzeniami mechanicznymi, elastyczne mocowanie silnika. Pompowane koła dobrze tłumią wibracje masywnego 
agregatu. Rzadko kiedy inwestor sam pracuje maszyną - dlatego prosta i silna konstrukcja HDD 1240 odporna na błędy w 
uŜytkowaniu jest tak waŜna - i sprawdza się, nawet obsługiwana przez początkujących operatorów. Doceniana jest jej 
wieloletnia trwałość i prosty serwis.  
 
Zespół silnik-pompa wysokociśnieniowa 
 

Ehrle HDD wyposaŜono w niezawodny 1-cylindrowy 4-suwowy silnik Diesla 
YANMAR o mocy 10 KM połączony przekładnią z duŜą 3-tłokową pompą 
korbowodową z głowicą z kutego mosiądzu i ceramicznymi tulejami nurników. 
Wytrzymałość pompy dzięki zastosowanym materiałom i konstrukcji oraz 
systemowi by-pass załączanemu automatycznie po kaŜdym puszczeniu pistoletu. 
Silnik posiada automatyczną regulację obrotów silnika za pomocą pistoletu 
wysokociśnieniowego – to oczywista oszczędność paliwa i redukcja hałasu. 
Wciśnięcie spustu pistoletu zwiększa obroty a maszyna płynnie osiąga zadane 
parametry robocze.  

 
Cechy urządzenia i korzyści dla uŜytkownika 

 
Wysoka jakość podzespołów przekłada się na doskonałą jakość całości urządzenia.  

• 1 cylindrowy silnik Diesla YANMAR w wersji profesjonalnej znany powszechnie z niezawodności i wytrzymałości, w 
agregatach EHRLE połączono je z mocnymi pompami korbowodowymi, które pracują tu z zapasem mocy oferując 
wysoką sprawność czyszczenia.  

• Podciśnieniowa regulacja obrotów silnika 
• Czujnik poziomu oleju odcina zapłon przy zbyt niskim poziomie oleju. 
• Pompowane, duŜe koła – łatwy transport nawet w grząskim terenie 
• Ciśnieniowy regulator obrotów silnika gwarantuje oszczędne zuŜycie paliwa  
• Mocna zwarta konstrukcja z doskonałą ochroną przed zniszczeniem i korozją dzięki ramie z grubych stalowych rur 

(stal fosfatyzowana).  
• DuŜy manometr wypełniony gliceryną w połączeniu z bezstopniowym regulatorem ciśnienia pozwala ustawić 

właściwe a zarazem bezpieczne parametry pracy.  
• Wziernik oleju pozwala na zewnętrzną kontrolę jakości i poziomu 

w przekładni pompy.  
 
Poziomy kocioł grzewczy konstrukcji EHRLE – innowacyjna 
technologia kotła w urządzeniach gorąco-wodnych 
 

• pozioma konstrukcja – lepsze wykorzystanie energii spalania oleju 
dzięki trzykrotnemu wykorzystaniu energii spalania (nie moŜliwe 
przy pionowej konstrukcji innych maszyn)  

• skuteczność cieplna > 92% 
• zasysane powietrze odbiera ciepło z węŜownicy  
• ciepłe powietrze zasysane przez turbo-palnik – łatwiejsze spalanie, zapłon – niŜsze zuŜycie paliwa 
• czujnik ilości przepływu wody 
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Dane techniczne EHRLE HDD 1240 YANMAR 10 KM 

 

Dane techniczne HDD 1240 YANMAR 10 KM 

Wydajność wody (regulowana bezstopniowo):  330-1000  l/h 
Ciśnienie robocze (regulowane bezstopniowo):  30-180 bar 
Ciśnienie maksymalne 200 bar 
Temperatura wody (pary) 30 – 150 oC 
Maksymalne dopuszczalne ciśnienie pompy 230 bar 
Temperatura dopuszczanej wody:  30  oC 
Wbudowane zbiorniki a) olej opałowy (napędowy) – paliwo do kotła grzewczego 
 b) olej napędowy – paliwo zasilania silnika YANMAR 
Silnik YANMAR 10 KM (9,5 kW) 
Masa własna 155 kg 
Wymiary dł x szer x wys (mm) 1200 x 800 x 690 
Kod produktu EH 158 
 
WyposaŜenie standardowe: 

 
• pistolet wysokociśnieniowy 310 bar z Systemem Szybkozłącz 

Obrotowych QC 315 
• 10 m wąŜ wysokociśnieniowy w oplocie stalowym 315 bar – kolor 

czerwony - ostrzegawczy 
• lanca ze stali nierdzewnej 900 mm z osłona termiczną, osłoną dyszy,  

szybkozłączem QC 315 
• dysza wysokociśnieniowa ze stali nierdzewnej 25o 

 
Wersja EHRLE HDD 1240 STR (kod zamówienia 158 STR) 

 
Urządzenie EHRLE HDD dostępne jest równieŜ w wersji STR. Ma wówczas fabrycznie 
zamontowany bęben do nawijania węŜa wysokociśnieniowego i wąŜ w oplocie 
stalowym dł. 15 mb 
Zastosowanie bębna w znaczący sposób zwiększa komfort pracy: węŜe nie są 
porozwijane na podłodze, nie niszczą się – odwijamy tyle ile nam potrzeba. Bęben 
wyposaŜono w mocny hamulec blokujący rozwijanie. 
Maksymalnie moŜna nawinąć na bęben 40 mb węŜa 
wysokociśnieniowego NW 8  
 
 
 
 

Zastosowanie:  
 

przemysł cięŜki, kopalnie, stocznie, przedsiębiorstwa komunalne, firmy remontowe, budowlane, duŜe gospodarstwa rolne i 
hodowlane, do czyszczenia powierzchni tłustych, usuwania grubych, często nawarstwionych przez wiele lat warstw brudu. 
UŜycie gorącej wody pod wysokim ciśnieniem pozwala na uzyskanie bardzo wysokiego poziomu czystości przy duŜej 
oszczędności mediów oraz środków czyszczących.  
 
Ehrle serii HDD stanowi narzędzie pracy dla profesjonalistów potrzebujących trwałej maszyny do myciem pod wysokim 
ciśnieniem oraz czyszczenia. Od lat cieszy się uznaniem firm, które potrzebują maszyny do pracy gorącą wodą typowo w 
terenie w długich przedziałach czasowych. MoŜliwość znacznego przedłuŜania węŜy wysokociśnieniowych, zastosowania 
szeregu akcesoriów zwiększa moŜliwość zastosowania maszyny.  

 


